MODELO “L”

MEMORIAL DESCRITIVO DO
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

1. PPCIN® oo OCUPACAQ: CEMAR.(Fabrica 3).
Rua Gerson Andreis n°1255 — Distrito industrial

2. DADOS DO SISTEMA:

2.1 - Tipo de Sistema / Método: Eletrogeométrico

2.2 - Captor: cabo de cobre nu.

2.2.1 Altura do Captor(m): 12,50m Angulo de cobertura: n/a
2.2.2 Distancia entre as malhas: 20m

2.2.3 Raio da esfera rolante: 45m

2.2.4 Captor natural (material/dimensdes): ndo ha

2.2.5 Material do cabo: cobre nu Secao (mm?): 35

2.3 - Condutor de descida:
2.3.1 Material: cobre nu Secdo 25mm?2
2.3.2 Quantidade de descidas: 17 Distancia entre descidas: 20m

2.4 - Aterramento: eletrodo no entorno do prédio com hastes de aterramento
2.4.1- Quantidade: 18 2.4.2- Material do cabo: cobre nu
2.4.3- Segao: 50mm2 2.4.3- haste: ago cobreado, 2m, 5/8” camada de 254um

2.4.4- Caixa de Inspecdo: 18 no solo.

3. OBSERVACOES:

3.1: Parametros da edificacdo: C =76,00m / L=47,00m / Altura= 11,70m

3.2: Areade exposicdo: Ae=CL+2CA+2LA+A2x3,14 /| Ae =6.880,25m?

3.3: Frequéncia média anual raios: 4,662 x Ae x 10°® = 0,03208

3.4: Valor de N ponderado: Np =0,03208 x 1,0 x 0,4 x0,3x 1,0 x 1,3 = 0,00500

3.5: Concluséo: De acordo com o Anexo B, item B.4.1, letra a) da Norma, a estrutura requer SPDA.

4. N°/ANO DA NORMA UTILIZADA: NBR-5419/05 e Resolugdo Técnica n° 005/CCB/BM-03
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