
 

FÁBRICA 3 – TR1 500kVA (INJETORAS) 

Resumo de medições elétricas efetuadas no secundário do transformador 1 (TR1 - INJETORAS) de 500kVA 
localizado na Subestação da Fábrica 3 (Plásticos) - Período: de quinta-feira (29/05/14) a sábado (31/05/14). 

 
Gráfico de demanda de potências (Reativa, Aparente e Real).  
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Resumo das principais grandezas: 

 
W Total var Total VA Total PF  DPF  

  
 

kW kvar kVA     
  MÁX 148,3 103,4 178,9 0,942 0,944 
  MIN 37,6 16,0 41,0 0,693 0,693 
  MED 103,5 72,9 127,1 0,820 0,820 
  

        
 

Frequencia U1 RMS U2 RMS U3 RMS U1 THD U2 THD U3 THD 

 
Hz V V V % % % 

MÁX 60,1 403,0 400,3 404,0 6,6 7,3 6,2 
MIN 59,9 376,4 373,4 376,8 1,5 1,4 1,4 

MED 60,0 390,1 387,5 390,8 3,2 3,3 3,0 

        
 

A1 RMS A2 RMS A3 RMS AN RMS A1 THD A2 THD A3 THD 

 
A A A A % % % 

MÁX 281,3 251,4 264,9 50,8 12,4 12,9 13,8 
MIN 66,1 58,3 60,0 16,6 2,4 2,1 1,7 

MED 195,1 181,4 188,2 35,3 5,4 5,1 5,0 
 

Observações: A potência aparente máxima demandada no período foi de 178,9kVA, ou seja, 35,78% da 
capacidade nominal do transformador instalado, de 500kVA. Na média o fator de potência esteve abaixo de 0,92pu 
denotando falta de reativos nesta rede. Distorções harmônicas de tensão e corrente apresentam bons valores. Níveis 
de tensão possuem valor médio adequado, apresentando queda máxima de 1,7% no período. 
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 Qualquer informação adicional necessária pode ser solicitada. 

 GRÁFICOS COMPLEMENTARES TR1-INJETORAS (NO PERÍODO AMOSTRADO) 
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Figura 1: Níveis de tensão 
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Figura 2: Correntes de carga (em verde a corrente de NEUTRO) 
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Figura 3: Fator de potência 

  2/5  



 

FÁBRICA 3 – TR2 500kVA (EXTRUSORAS) 

Resumo de medições elétricas efetuadas no secundário do transformador 2 (TR2 - EXTRUSORAS) de 500kVA 
localizado na Subestação da Fábrica 3 (Plásticos) - Período: de sábado (31/05/14) a quarta-feira (04/06/14). 

 
Gráfico de demanda de potências (Reativa, Aparente e Real).  
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kVA (Aparente) kW (Real) kVar (Reativa)

 

Resumo das principais grandezas: 

 
W Total var Total VA Total PF DPF  

  
 

kW kvar kVA     
  MÁX 146,28 50,78 154,85 0,971 0,998 
  MIN 0,53 -53,63 22,86 0,017 0,016 
  MED 44,09 -6,73 56,02 0,622 0,678 
  

        
 

Frequencia U1 RMS U2 RMS U3 RMS U1 THD U2 THD U3 THD 

 
Hz V V V % % % 

MÁX 60,1 412,2 407,7 410,8 10,1 11,5 11,2 
MIN 59,9 375,7 371,3 375,2 1,6 1,5 1,7 

MED 60,0 396,3 392,5 395,5 4,8 5,1 5,1 

        
 

A1 RMS A2 RMS A3 RMS AN RMS A1 THD A2 THD A3 THD 

 
A A A A % % % 

MÁX 234,8 221,6 249,3 62,3 100,8 167,7 69,9 
MIN 35,9 20,7 27,3 12,8 19,7 18,8 12,5 

MED 85,0 67,2 95,3 23,5 45,5 51,7 34,8 
 

Observações: A potência aparente máxima demandada no período foi de 155kVA, ou seja, 31% da capacidade 
nominal do transformador instalado. Na média o fator de potência esteve abaixo de 0,92pu denotando falta de 
reativos nesta rede. Distorções harmônicas de tensão e corrente encontram-se elevadas e é aconselhado um estudo 
detalhado deste ramo da planta industrial, principalmente se constatado anomalias como desligamentos repentinos, 
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sobreaquecimentos e falhas. Os níveis de tensão apresentam valor médio adequado, com queda máxima registrada 
de 2,5% no período. 

Os valores negativos de kVar registrados revelam que há bancos de capacitores que estão permanecendo 
ligados em períodos onde a planta elétrica não está operando, de modo que estão sendo fornecidos para a rede 
reativos capacitivos. Este item deve ser monitorado. 

Constatou-se que em uma das fases ocorreu injeção de potência ativa para a rede sugerindo que algum banco 
de capacitor esteja com seu dielétrico rompido. Assim, dada a análise das potências elétricas, aconselha-se efetuar a 
revisão dos bancos de capacitores que pertencem a este transformador para verificar a integridade de todas as 
unidades (células).  
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Figura 4: Níveis de tensão 
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Figura 5: Correntes de carga  (em verde a corrente de NEUTRO) 
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Figura 6: índices de distorção harmônica (THD) de CORRENTE elevados medidos no TR2. 

 

TOTAL DEMANDADO: 

 
TR1 

 
TR2 

 
TR1 + TR2 

 
W Total var Total VA Total 

+ 
W Total var Total VA Total 

= 
W Total var Total VA Total 

 
kW kvar kVA kW kvar kVA kW kvar kVA 

MÁX 146,28 50,78 154,85 148,3 103,4 178,9 294,6 154,2 333,7 
  

Capacidade instalada: 1000kVA (33% em uso e 66% para expansão) 

 

 

Qualquer informação adicional necessária pode ser solicitada. 

 

Caxias do Sul, 04/06/2014 

 

 

Diogo Bernardi Franco 
Engº Eletricista – Engº Seg. Trab. 

CREA-162.508 
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