
 

FÁBRICA 2 

Resumo de medições elétricas efetuadas no QTA localizado na sala do gerador da subestação da fábrica 2, 
onde há dois transformadores de 300kVA cada, ligados em paralelo, totalizando 600kVA. 

 Período de medições: de 23/05/14 (sexta-feira) a 29/05/2014 (quinta-feira). 

 
Gráfico de demanda de potências (Reativa, Aparente e Real).  
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Resumo das energias medidas: 

         
Ponteadeira/Dobradeira 

 
QTA 

 
CDC 

 
EM MANUTENÇÃO 

 
kW kvar kVA 

 
kW kvar kVA 

 
kW kVA 

MÁX 391,0 169,4 425,7 

+ 
55,4 30,1 62,9 

+ 
45,0 50,0 

MIN 10,2 -41,5 12,4 51,5 24,8 57,6 15,0 20,0 
MED 124,2 47,5 138,1 53,0 26,9 59,6 35,0 40,0 

 
Medido entre 23 e 29/05 Medido em 04/06/14 (Figura 2) 

 
Valores informados 

         
pela eng. de manutenção 

     
TR1+TR2 (TOTAL) 

   
     

kW kvar kVA  
   

   = 
MÁX 491,4 199,6 538,6 

   
   

MIN 76,7 -16,6 90,0 
   

   
MED 212,2 74,5 237,7 

    

Observações: A potência aparente máxima demandada no período, considerando a iluminação do CDC e a 
ponteadeira que está em manutenção, foi de 538,6kVA, ou seja, 90% da capacidade nominal dos transformadores 
instalados. Os valores negativos de kVar registrados no QTA (Figura 1) revelam que há bancos de capacitores que 
estão permanecendo ligados em períodos onde a planta elétrica não está operando, de modo que estão sendo 
fornecidos para a rede reativos capacitivos. Este item deve ser monitorado. 
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Resumo das principais grandezas: 

 
Frequencia U1 RMS U2 RMS U3 RMS U1 THD U2 THD U3 THD PF  

 
Hz V V V % % %   

MÁX 60,1 412,6 411,7 413,6 14,9 15,7 13,1 0,96 
MIN 59,9 365,1 362,0 366,1 2,4 2,5 2,0 0,55 

MED 60,0 395,1 392,8 396,1 6,6 6,9 6,0 0,86 

         
 

A1 RMS A2 RMS A3 RMS AN RMS A1 THD A2 THD A3 THD DPF  

 
A A A A % % %   

MÁX 692,3 647,2 673,0 68,4 59,0 80,9 64,8 1,00 
MIN 18,8 19,9 13,5 13,4 2,7 3,9 3,5 0,62 

MED 211,1 200,5 208,4 33,9 23,9 29,8 22,1 0,90 
                         Tabela 1: Valores referentes ao QTA 

Observa-se que na média o fator de potência esteve abaixo de 0,92pu denotando falta de reativos nesta rede. 
Distorções harmônicas de tensão e corrente encontram-se levemente elevadas, sendo que os valores de THD de 
corrente denotam potencial perturbador do processo produtivo como um todo. Fenômenos como desligamentos 
inesperados de máquinas bem como funcionamento inadequado devem ser estudados considerando-se os índices 
de THD encontrados. Os níveis de tensão apresentam valor médio adequado, tendo queda máxima de 4,3% no 
período. Qualquer informação adicional necessária pode ser solicitada. 
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Figura 1: Registro da potência reativa, isoladamente. (Medição efetuada no QTA). 
 

Observar neste gráfico que em diversos momentos, sobretudo no final de semana, os reativos foram 
fornecidos para a rede elétrica. A legislação da distribuidora de energia deve ser observada de modo a 
evitar pagamento de multas por excesso de reativos. 
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Abaixo, segue gráfico de demanda de potências (Reativa, Aparente e Real) do centro de distribuição (CDC), 
que somou-se ao consumo medido no QTA, conforme resumo apresentado neste relatório. 
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Figura 2: Medição de energia efetuada no CDC 
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Qualquer informação adicional necessária pode ser solicitada. 

 

 

Caxias do Sul, 04/06/2014 

 

Diogo Bernardi Franco 
Engº Eletricista – Engº Seg. Trab. 

CREA-162.508 
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